
Municipalité  de la Commune

d'Arzier-Le  Muids

Préavis  No 08/2026

Au  Conseil  communal

Demande  de cred  t de CHF 430'000  TTC pour  la refectîon

du co ecteur  EC a a gare  de Le Mu  ds

Délégué  municipal

M. Frédéric  Guilloud



Monsieur  le Président,

Mesdames  les Conseillères,

Messieurs  les Conseillers,

1. Préambule

La commune  d'Arzier-Le  Muids  possède  un collecteur  d"eau  claire  allant  de la route  d"Arzier  à la route

de Le Muids  et traversant  l'actuelle  gare de Le Muids,  comme  le montre  I"extrait  ci-dessous  :

Figure 1 - Extrait  du guichet  cartographique  geo-vd.ch,  zone du collecteur  à réfectionner
encerclée en rouge

Le tronçon  situé  entre  la gare de Le Muids  et la route  de Le Muids  a déjà  fait  I"objet  d'une  réfection  en

2020  (Préavis  No 02/2020).  La partie  en amont  du projet  est en bon état  et ne demande  aucune

intervention.  Seul le secteur  de la gare nécessite  une intervention  à court  terme.  En effet,  selon  le

rapport  d"inspection  du collecteur  EC daté  du 03.11.2020,  établi  par « B&L Contrôles  canalisations  >),

à certains  endroits,  la canalisation  est en très  mauvaise  état,  nécessitant  des mesures  de réfections

urgentes.

La Compagnie  de Chemin  de Fer Nyon-Saint-Cergue-Morez  (NStCM)  ayant  communiqué  à I"époque  sa

volonté  de renouveler  complétement  la gare  de Le Muids,  il avait  été  décidé  d"attendre  la réalisation

de ces travaux  pour  effectuerles  nôtres.  Procédant  ainsi,  des économies  substantielles  seront  réalisées

car il est  toujours  complexe  de travailler  dans un secteur  ferroviaire  et les exigences  en matière  de

sécurité  notamment  sont  très  élevées.

Le NStCM  ayant  procédé  récemment  à la mise  à l'enquête  publique  de son projet,  il prévoit  un début

des travaux  d'ici  fin 2026.  Ainsi,  la Commune  d'Arzier-Le  Muids  souhaite  pouvoir  intervenir  sur son

collecteur  dans le même  laps de temps.
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2. Descriptif

Les objectifs  du projet  sont  les suivants  :

*  Réfectionner  le collecteur  EC qui  traverse  la gare  de Le Muids.

*  Positionner  le collecteur  EC à un emplacement  n'engendrant  pas de conflit  avec  le projet  de

renouvellement  de la gare.

Pour  ce faire,  une nouvelle  conduite  sera installée,  avec  un tracé  compatible  avec le projet  de

transformation  de la gare.

Situation  actuelle

Le collecteur  communal,  un tuyau  en béton  de 400mm  de diamètre,  descend  depuis  la route  d"Arzier

avec  une  pente  entre  10%  et 15%,  traverse  la voie  ferrée  sous  la gare  de Le Muids,  puis  continue  à
travers  champs,  traverse  la route  de Le Muids  pour  se jeter  dans  le cours  d'eau  « Le Montant  » (cf.

figure  précédente).

Comme  indiqué  plus  haut,  le contrôle  caméra  montre  que  la canalisation  est  en très  mauvaise  état

dans  le secteur  de la gare  (cf. photos  extraites  du rapport  d'inspection,  ci-dessous),  ce qui  compromet

sa pérennité  et son bon  fonctionnement  à moyen  terme.
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Figure  2 : Extraits  photos  du rapport  d'inspection
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Situation  future

Le projet  consiste  à réfectionner  ce collecteur  sur le tronçon  traversant  la gare,  avec un tracé

compatible  avec le projet  de transformation  de la gare,  comme  le démontre  I"extrait  du plan  de

situation  ci-dessous  :

Chambre  No 10 -I  I

'l ÇC' l

G) 1 000/6û0

S,.j/.ï

z ioooieüo N/
Cellule  de départ  1
11.16  m x 5.18  m

Conduites  et chambïes

La réfection  du collecteur  commence  30m  au-dessus  de la gare  de Le Muids  (chambre  hydraulique

no 10,  cf. plan  ci-dessus)  et se termine  en-dessous  de la gare,  au droit  de la chambre  hydraulique

existante  n" 7 située  en bordure  du Chemin  de la Petolière.

La réfection  se divise  en 3 sections  d"environ  43m,  30m  et 14m.  La longueur  totale  de réfection  est

d'environ  87m.

Les détails  techniques  par  section  sont  donnés  ci-dessous  :

*  Section  Nord  (chambre  10  à chambre  9)

L  Type : canalisation  circulaire

L  Longueur:  env.43m

L  Diamètre  intérieur  : 400mm

L  Diamètre  extérieur  : 550mm

L  Pente  : 14.4%

L  Matériaux  : tuyau  en béton  armé

L  Lit de püse : Béton  non armé  C16/20  -  Type U2A

L  Ouvrage  traversé  : aucun
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*  Section  Gare  (chambre  9 à chambre  8)

L  Type : canalisation  circulaire

L  Longueur  : env. 30m

L  Diamètre  intérieur  : 352.6mm

L  Diamètre  extérieur  : 400mm

L  Pente : 13%

L  Matériaux  : tuyau  en polyéthylène  - PE-Pression  PN 10

L  Lit de pose : Dans tube  acier  DN560mm,  avec remplissage  gravier  4/8

L  Ouvrage  traversé  : gare Le Muids

*  Section  Sud (chambre  8 à chambre  7)

L  Type : canalisatiün  circulaire

L  Longueur  : env. 14m

L  Diamètre  intérieur  : 400mm

L  Diamètre  extérieur  : 550mm

L

L

L

L

Pente :

Matériaux  :

Lit de pose :

Ouvrage  traversé  :

13%

tuyau  en béton  armé

Bétün  non armée  C16/20  -  Type U2A

Chemin  de la Petolière  (DP75)

*  Capacité  hydraulique

Sur la base des données  du plan  général  d"évacuation  des eaux  (PGEE),  le débit  de pointe  calculé

transitant  par le collecteur  existant  est d"environ  450 I/s. De ce fait, bien que le diamètre  de la
canalisation  prévue  sous  la gare  de Le Muids  soit  plus  petit  que  celui  des  tracés  de part  et  d"autre,  cela

reste  suffisant  pour  absorber  largement  le débit  de pointe.

En effet,  les débits  maximaux  techniques  pour  les 3 sections  ci-dessus  sont  les suivants  :
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Sud 1240 I/S

La capacité  hydraulique  de la nouvelle  conduite  a été  calculée  conformément  au chapitre  4.1.3  de la

norme  SIA 190,  avec  un taux  maximal  de remplissage  partiel  de 85%  afin  d"éviter  toute  mise  en charge.

Phasage  des travaux

Les travaux  seront  réalisés  selon  deux  étapes  distinctes.

La première  étape  consiste  en l'installation  d'un  tube  en acier  de 560mm  de diamètre  sous  la gare,  à

l'aide  d'un  pousse-tube.  Pour  ce faire,  deux  puits  (ou  cellules)  seront  construits  de part  et d"autre  de

la gare,  soutenu  à I"aide  de palplanches  fichés  dans  le sol. Une  fois  le tube  en acier  en place,  une

conduite  en polyéthylène  (PE) de 400mm  de diamètre  est insérée  à l'intérieur  du tube  acier  et

raccordée  à deux  nouvelles  chambres  hydrauliques  (Ch. 8 et 9). Finalement,  les puits  sont  remblayés

et  les palplanches  retirées.  Cette  étape  sera  réalisée  avant  le début  des  travaux  de renouvellement  de

la gare  de Le Muids,  de jour  et sous  exploitation  ferroviaire.  Néanmoins,  pour  ce faire,  le Chemin  de la

Petolière  devra  être  fermé  à la circulation  au droit  de la gare.

La deuxième  étape  portera  sur  la pose  de deux  nouvelles  conduites  en béton  de 400mm  de diamètre,

de part  et d"autre  de la canalisation  en PE, jusqu'au  raccord  au collecteur  existant  où deux  nouvelles
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chambres  hydrauliques  seront  installées  (Ch. 7 et 10).  Ces travaux  sont  également  prévus  de jour,  avec

le maintien  de I"exploitation  ferroviaire.  Une  fois  les travaux  de réfection  du collecteur  achevés,  les

travaux  de renouvellement  de la gare  pourront  commencer.

L'intégration  des travaux  de réfection  du collecteur  dans le cadre  de ceux  de la gare apparaît

particulièrement  opportune,  car  ceci  permet  de mutualiser  les interventions,  de limiter  les contraintes

sur  I"exploitation  ferroviaire  et d'optimiser  les coûts  globaux.

À I"inverse,  en cas d"absence  de mutualisation  des  travaux  entre  le projet  de réfection  du collecteur  et

le projet  ferroviaire,  toute  intervention  ultérieure  sur cette  conduite  s"avérerait  complexe,  voire

difficilement  réalisable,  compte  tenu  de son environnement  et des aménagements  projetés.  Une

remise  en  état  ultérieure  nécessiterait  alors  des  travaux  lourds,  fortement  contraignants  et

générateurs  de nuisances  importantes.

ll est  donc  techniquement  et économiquement  indispensable  d"intégrer  la réfection  de ce collecteur

au périmètre  des  travaux  du projet  de la gare  de Le Muids.

6.1mpact  financier

Coûts  du projet

Génie  civil* CHF 134  700,00

Travaux  spéciaux CHF 159  675,00

Frais  de procédure  et émoluments CHF 1l  200,00

Honoraires  étude  et suivis CHF 40 000,OO

Total  intermédiaire  HTVA CHF 345  575,00

Divers,  imprévus  (arrondi  à env.  15,11%)** CHF 52 204,83

Sous-total  HTVA CHF 397  779,83

TVA8.1% CHF 32 22û,17

Total  TTC CHF 430  000,OO

*Ces  coûts  sont  estimés,  les offres  pour  ce poste  feront  part  intégrante  des  appels  d"offre  du NStCM

**Les  divers  etimprévus  ont  été  portés  à 15  % sur  recommandation  du bureau-conseil  Miaz  et  Weisser

SA. En effet,  la conjoncture  actuelle  démontre  une  projection  d'augmentation  de coûts  de l'ordre  de

5 à 10  % selon  le type  de prestations  (carburant)  et de matériaux  (PVC, PE), particulièrement  entre  la

période  de I"octroi  du crédit  et la phase  d'exécution  des travaux.

Les autres  montants  correspondent  aux  résultats  des appels  d"offres  respectant  les exigences  relatives

aux  marchés  publics.

3. Charges  d'exploitation  (fonctionnement)

Les charges  financières  annuelles  moyennes  sont  estimées  à CHF 11"538,33  représentant  les intérêts

et les amortissements  projetés  sur  60 ans.

A noter  que  la durée  d'amortissement  est  dictée  par  le modèle  comptable  harmonisé  2 (MCH2).

Préavis municipal No 08/2026 page 6/7



4. Plan  d'investissement

Cette  dépense  ne figure  pas au plan  d"investissement.  Néanmoins,  cette  réalisation  est imposée  par

les travaux  de la gare  de Le Muids  et par  le calendrier  du NStCM.

5. Conclusion

En conclusion,  la Municipalité  vous  demande,  Monsieur  le Président,  Mesdames  les Conseillères  et

Messieurs  les Conseillers,  de bien  vouloir  prendre  la décision  suivante  :

LE CONSEIL  COMMUNAL  D'ARZIER  - LE MUIDS

le préavis  municipal  demande  de crédit  de CHF 430'000.-TTC  pour  la réfection  du

collecteur  EC à la gare  de Le Muids

le rapport  de la commission  chargée  d"étudier  cet  objet

le rapport  de la commission  des  finances

Ouï les conclusions  des  deux  commissions  précitées

Attendu  que  celui-ci  a été  régulièrement  porté  à l'ordre  du jour

Décide

d"adopter  le préavis  municipal  demande  de crédit  de CHF 430'000.-TTC  pour  la

réfection  du collecteur  EC à la gare  de Le Muids

de financer  ce dernier  par  l'emprunt.

Ainsi  délibéré  parla  Municipalité  dans  sa séance  du 29 avril  2026,  pour  être  soumis  à I"approbation

du Conseil  communal.

S ndique

Au no, i,J  :! I,ité
Le Secrétaire

Quentin  Pommaz
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